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1-GENERALITES

Chaudière à haut rendement pour chauffage

centralàeauchaudeetproductiond'eauchaude

sanitaire.

�3�H�X�W���r�W�U�H���X�W�L�O�L�V�p���S�R�X�U���O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���U�D�G�L�D��

teurs,convecteursàeauouplancherchauffant

basse température.

�'�H�V�W�L�Q�p���j���O�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�R�J�H�P�H�Q�W�V���Q�H�X�I�V���H�W

existants.

Particulièrement indiqué pour le remplace-

ment dechaudièresvétustes.

1 colis

sur palette en bois

1 colis

sur palette en bois

(ballon sans couvercle)

Ballon

PVU 100

Garantie

(piècesuniquement)

- 10 ans pour les éléments du corps de chauffe

- 2 ans pour le ballon, les organes de

commande et de contrôle sous réserve de la

réglementationenvigueuretdu respect

�G�H�V���Q�R�U�P�H�V���G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q��

La garantie ne couvre pas:

- L'entartragenisesconséquences

- Lesaccidentsdusaugel

- Lescorrosionsdûes àdesconcentrations

�G�H���F�K�O�R�U�X�U�H�V���G�D�Q�V���O�¶�H�D�X���V�D�Q�L�W�D�L�U�H

supérieuresà60mg/l;

- Lesdégâtsau fini extérieuret intérieur;

- Lesdégâtscauséspardessurpressions

dans le circuit de chauffage(max.4bar)

ou sanitaire (max. 10 bar)

- Lesaccidentsdusaumauvais

fonctionnement desorganes de

commandeoudesécurité

- Lesdéfautsde l'installation

électrique: raccordement, tension...

- Lesdégradationsanormales

- Lesaccidentsdûsàunmauvais

�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���G�H���O�¶�D�S�S�D�U�H�L�O��

- Les indemnitéspour frais de main

d'oeuvre,d'immobilisation, fraisde transport..

Type Puissance
kW

FSU30 20-30

FSU3000B 20-30

Désignations :

ATRIA2FSU

- 1modèle FSU30enchauffage seul.

- 1 modèleFSU 3000B en chauffage+ E.C.S.

- Corps de chauffe fonte à éléments

assemblésavecplaquefoyère.

- �+�D�E�L�O�O�D�J�H���H�Q���W�{�O�H���G�¶�D�F�L�H�U���O�D�T�X�p�H

grise etblanche, tableau de commande

anthracite.

- Isolationthermique renforcée

épaisseur50mm

- Tableaudecommandeprécâblé

- Interrupteur Marche/Arrêt

- Thermostat de réglage de la

�W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���G�H���O�¶�H�D�X�G�H���F�K�D�X�I�I�D�J�H

- Thermomètrechauffage

- Thermostat de sécurité à

réarmementmanuel

- Prédécoupepouremplacementdu

régulateurclimatiqueE9.0300.

- BrûleurAres24(sans réchauffage);

préréglé à 25 kW.

Options :

-RégulationclimatiqueE9.0300

-Kitde remplacementcirculateurchauffage.

Chaudière

FSU30

Pour manipuler votre chaudière ATRIA 2 FSU 30, utiliser 2 barres de manutention et insérer-
les dans les orifices prévus dans les pieds avant et arrière du bloc fonte(voir page 13/19).

Pour manipuler le ballon E.C.S., consulter également la page 13/19.

Prendre le couvercle
de la chaudière et le
fixer sur le ballon

avant mise en place
de celui-ci.

Conditionnement

Montage modulaire du ballon sur la chaudière
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONNELLES
2.1. CARACTERISTIQUES CHAUDIERES ATRIA 2 FSU 30

FSU30
Puissance nominale en kW 24.4
Débit calorifique, en kW 26.90
Contenance en eau de la chaudière, en litres 13.53
Nombre d'éléments 4
Diamètre de départ / retour chaudière, mâle 1"
Diamètre de vidange chaudière, femelle 1/2"
Diamètre de la buse de fumées, en mm 125 / 130
Poids emballé brut, en kg 225

Pourunbonfonctionnementdelachaudière,maintenirdanslachambre

decombustion (foyer)unedépressioncompriseentre0et -0,5mmCE.

Températuredeserviceautorisée :90°C

Pression de service maxi : 4 bar.

CHAUDIERES FSU

FUMEES
Ø 125 / 130 mm

91
2

-
94

7

A
xe

br
ûl

e
ur

-
so

l

Emplacementpourbarres

de manutention

590

CHAUDIERES FSU 3000 B BALLON SUPERPOSE PVU 100 POUR FSU 30

17
34

-
17

69

Piedsréglables

FACE AVANT FACE ARRIERE

Eauchaudesanitaire

G3/4" mâle

Eaufroidesanitaire

G3/4" mâle

traversede

manutention
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* Limiter ledébit de puisageà l'entrée duballon à 11,1 l/minpour la FSU3000B, (par action sur le robinet de réglage du groupede sécurité).

2.2. CARACTERISTIQUES DU BALLON E.C.S. PVU 100

Lorsque lapressiondu réseauestsupérieureouégaleà5bar,il est vivementconseillédeprévoirunréducteurdepression régléàunevaleur inférieure

ou égale à 4,5 bar.

FSU3000B
Nature de construction du ballon émail
Contenance en eau du ballon, en litres 100
Pression maxi du circuit ECS, en bar 7
Puissance équivalente de l'échangeur en kW 27,00
Débit de pointe, en litres / 10 minutes 180
Débit continu, en litres / heure 620
Diamètre de raccordement eau froide / eau chaude sanitaire 3/4"
Poids emballé brut, en kg 98
Protection du ballon par anode de magnesium oui

�&�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�H�V�V�D�L�V�� ���F�R�Q�V�L�J�Q�H���F�K�D�X�G�L�q�U�H�� ���������ƒ�&�� ���� �F�R�Q�V�L�J�Q�H���E�D�O�O�R�Q�� ���� �����ƒ�&�� �����W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���(�&�6���H�Q�� �U�p�J�L�P�H�� �F�R�Q�W�L�Q�X�����������ƒ�&�� ��
température eau froide : 10°C

3. DESCRIPTION DU TABLEAU DE COMMANDE

La face avant du tableau de commande comporte :

6

21 3

4

I

0

5

7

1) Interrupteur Marche / Arrêt avec témoin lumineux

2) InterrupteurEté/Hiver

3) Aquastatderéglagechaudière30°Cà90°C

4) Aquastatdesécuritéàréarmementmanuel (110°C)

Encasdesurchauffe,aprèsavoir remédiéà lacausedecelle-ci,

basculer le capot vers la gauche et appuyer sur le bouton de réarmement

5) Thermomètredechaudière

6) Cache

7) Prédécoupe pour régulation climatique E9.0300 en option(code 361 614)

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
L'alimentationélectriquedelachaudièreestprévueauxbornes1et2enmonophasé230V-50Hz.
-seconformeràlanormeNFC15-100

-un interrupteurmultipolaireà résistanced'ouverture>3mm,devraêtremontéimpérativementenamont
duraccordementélectriquedelachaudière(NormeNF73.600.7.12)

-raccorder lachaudièreàlaprisedeterreprévue.Leconducteurassurant la liaisonà la terredoitavoirune
sectionaumoinségaleàlasectiond'unedesphasesd'alimentation(NFC73-600).
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4. SCHEMAS ELECTRIQUES

4.1.1. Schéma de principe "chauffage seul"

C

2 1

Phase

Neutre

Thermostat
d'ambiance

Aquastat de
réglage

chaudière
(30°C-90°C)

Brûleur Circulateur
chauffage

Aquastat de
sécurité

C

1

4.1.2. Schéma de câblage du tableau de commande

Voyant de
mise sous
tension

Sivousplacezunthermostatd'ambiance,enlever le
pont et raccorder celui-ci entre les bornes 6 et 7.

(*)

L
NL

N NL L N230 V - 50 Hz

B4

S3

T2

T1

N

L1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2 1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C°

C

C

Aquastat
de sécurité

TG 400

Aquastat
chaudière
TG 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(*)

Interrupteur
principal

Raccordement réseau
230V-50Hz-Terre

Fiche brûleur
standardisée

Pour le raccordement du ballon PVU 100 ou d'un
régulateur, enlever la contre-fiche femelle et

embrocher la contre-fiche mâle

4.1. SCHEMA DE PRINCIPE CHAUDIERES ATRIA 2 FSU 30 "chauffage seul"

Interrupteur
principal

Raccordementau
circulateurchauffage

(sortie du câble à l'arrière
de la chaudière)
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R2

R1

R1

R1

R2

Aquastat
limiteur

E.C.S. (85°C)

Commande
du relais

R2

Circulateur
chauffage

Commande
du relais

R1

21 1 2
P C

Brûleur

d j

Aquastat de
réglage

chaudière
(30°C-90°C)

R 2P
1

Thermostat
d'ambiance

Aquastat
ballon E.C.S.
(40°C-93°C)

2

Interrupteur
été / hiver

Interrupteur
général

Phase

Neutre

Aquastat de
sécurité

4.2. SCHEMA DE PRINCIPE CHAUDIERES ATRIA 2 FSU 3000B "chauffage + E.C.S."

4.2.1. Schéma de principe "chauffage + E.C.S."

Voyant de mise
sous tension

Circulateur
ballon

4.2.2. Schéma de câblage du tableau de commande

C

1

L
NL

N NL L N230 V - 50 Hz

B4

S3

T2

T1

N

L1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C

1

2 1

2

C

C°

1
4

5
8

9
12

14
13

1
4

5
8

9
12

1
4

13

1

P 2

1 98765432

2a

2b
2

21P

1
9

8
7

6
5

4
3

2

1
9

8
7

6
5

4
3

2

Module de priorité E.C.S. VENTEC

Fiche brûleur
standardisée

Raccordement réseau
230 V - 50Hz - Terre

Aquastat de
réglage

NT 174 HE

Aquastat
réglage chaudière

TG 200

Aquastat
de sécurité
TG 400

In
te

rr
u

p
te

u
r

p
ri

n
ci

p
a

l

Interrupteur
été / hiver

(*)

Aquastat limiteur E.C.S. NT 174 HE
(réglé d'usine à 85°C) incorporé au

module E.C.S. Le bulbe est à placer dans
le doigt de gant de la chaudière.

Le bulbe est à
placer dans

le doigt de gant
ballon

Raccordement au
circulateur chauffage

(sortie du câble à l'arrière
de la chaudière)

Sivousplacezunthermostatd'ambiance,enlever le
pont et raccorder celui-ci entre les bornes 6 et 7.

(*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
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4.3. REGULATION CLIMATIQUE ALLIANCE

Sonde de ballon SPFS
livré avec le régulateur

Sonde de chaudière KFS
livré avec le régulateur

Sonde de départ VFAS
livré avec le régulateur

Commande à distance FBR1
livré en option (code 315 099)

Le tableau de commande des chaudières ATRIA 2 FSU 30 et FS 3000B est précâblé pour recevoir le régulateur
climatique optionnel E9.0300 en lieu et place du cache droit(voir page 4 au chapitre 3). Ce régulateur est spéciale-
ment conçu pour réguler un circuit direct, un circuit vanne ainsi que la gestion de l'E.C.S.

RégulateurclimatiqueE9.0300
livré en option (code 361 614)

Sonde extérieure AFS
livré avec le régulateur

Afind'installer cette régulation, il estnécessaired'interposerentre lebornierchaudièreet le régulateur,unkitdeconnexion
câblé (9 pôles) livré avec les accessoires du régulateur. Lerégulateur climatique E9.0300 peut être associé en option à
une commande à distance avec sonde d'ambiance du type FBR 1 raccordée sur le régulateur à l'aide de 3 fils. De plus
en cas de circuit plancher chauffant, le régulateur nécessite un servo-moteur SM 40 de vanne également disponible en
option (code article 361 680) et raccordé à l'aide de 4 fils.

Tous les composants de la régulation Alliance sont facilement accessibles et les raccordements aisés permettant un gain
de temps appréciable pour l'installateur.

4.3.1. ComposantsdelarégulationE9.0300
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4.3.2. KitdeconnexionchaudièredurégulateurE9.0300

Connecteur 9 pôles
côté chaudière

E9.0300

Connecteur circuit 2
vanne régulée

Connecteur 10 pôles
côté régulateur

RACCORDEMENT DU RÉGULATEURE9.0300SUR LA GAMME DE CHAUDIÈRESATRIA2

1. Retirer le cache droit sur le tableau de commande et engager le régulateur dans ce logement.
2. �5�H�W�L�U�H�U���O�H���F�R�Q�Q�H�F�W�H�X�U���P�k�O�H�������S�{�O�H�V���D�Y�H�F���V�H�V�������S�R�Q�W�V���V�X�U���O�¶�D�U�U�L�q�U�H���G�X���W�D�E�O�H�D�X���G�H���F�R�P�P�D�Q�G�H�����R�X���U�H�W�L�U�H�U���O�H���P�R�G�X�O�H���G�H

prioritéE.C.S.Ventecdéjàembroché.
3. Embrocher le connecteur 9 pôles côté chaudière ( référence pièce de rechange GT 68981095 ) livré avec le

régulateur dans le bornier femelle 9 pôles de la chaudière etresserrer les vis.
4. Embrocher le connecteur blanc 10 pôles sur le bornierII du régulateur.
5. Raccorder directement les sondes suivantes sur le bornierI du régulateur :

- AFS : sonde extérieure
- KFS : sonde chaudière
- SPFS : sonde E.C.S.
- VFAS : sonde de départ

6. Raccorder le circulateur chauffage aux bornes 8 et 9 et si nécessaire le circulateur E.C.S. aux bornes 11 et 12 sur le
bornier 12 pôles chaudière ( arrière du tableau de commande ).

REMARQUESGENERALES

- �Q�H���S�O�X�V���U�D�F�F�R�U�G�H�U���O�¶�L�Q�W�H�U�U�X�S�W�H�X�U���(�W�p���+�L�Y�H�U�����Q�L���O�¶�D�T�X�D�V�W�D�W���E�D�O�O�R�Q���(���&���6�������F�H�V���I�R�Q�F�W�L�R�Q�V���p�W�D�Q�W���D�V�V�X�U�p�H�V���G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W
par le régulateurclimatiqueE9.0300.

- �S�O�D�F�H�U���O�D���F�R�Q�V�L�J�Q�H���G�H���O�¶�D�T�X�D�V�W�D�W���F�K�D�X�G�L�q�U�H���j�������ƒ�&���H�Q�Y�L�U�R�Q��
- �H�Q���O�¶�D�E�V�F�H�Q�F�H���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�(���&���6�������O�D���V�R�Q�G�H���G�H���E�D�O�O�R�Q���6�3�)�6���Q�H���G�R�L�W���H�Q���D�X�F�X�Q���F�D�V���r�W�U�H���U�D�F�F�R�U�G�p�H���D�X���U�p�J�X�O�D�W�H�X�U��
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5. INSTALLATION HYDRAULIQUE DE LA CHAUDIERE

5.1. GENERALITES

Les chaudièresAlliance ATRIA2 sont conçues pour fonctionner dans des installations de chauffage à eau chaude à circulation forcée
dont le débit doit assurer un�' T compris entre 5 et 35 K.
Les chaudières ne peuvent pas fonctionner en thermosiphon (sans circulateur).
�/�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�X�U���G�R�L�W���L�P�S�p�U�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W���S�U�p�Y�R�L�U���X�Q�H���V�R�X�S�D�S�H���G�H���V�p�F�X�U�L�W�p�����T�X�¶�L�O���V�L�W�X�H�U�D �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���j���O�D���V�R�U�W�L�H���G�H���O�D���F�K�D�X�G�L�q�U�H�����D�Y�D�Q�W���W�R�X�W
sectionnement ou passage par un quelconque organe hydraulique.
�/�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� �V�H�U�D�� �F�R�Q�o�X�H�� �G�H�� �W�H�O�O�H�� �V�R�U�W�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �U�H�P�S�O�L�V�V�D�J�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �D�S�S�R�U�W�V�� �G�¶�H�D�X�� �V�R�L�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �O�L�P�L�W�p�V�� �T�X�H �S�R�V�V�L�E�O�H�� �H�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V
�F�R�Q�W�U�{�O�D�E�O�H�V�����7�R�X�W���V�\�V�W�q�P�H���Q�R�Q���F�R�Q�W�U�{�O�p���G�H���U�H�P�S�O�L�V�V�D�J�H���D�X�W�R�P�D�W�L�T�X�H���G�¶�H�D�X���H�V�W���S�U�R�K�L�E�p��
�6�L���O�D���F�K�D�X�G�L�q�U�H���H�V�W���U�D�F�F�R�U�G�p�H���j���X�Q�H���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�p�M�j���H�[�L�V�W�D�Q�W�H�����L�O���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���G�H���S�U�R�F�p�G�H�U �j���X�Q���U�L�Q�F�D�J�H���V�R�L�J�Q�H�X�[���G�H���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���D�I�L�Q
�G�¶�p�O�L�P�L�Q�H�U���O�H�V���L�P�S�X�U�H�W�p�V���H�W���O�H�V���E�R�X�H�V�����(�Q���H�I�I�H�W�����O�H�V �L�P�S�X�U�H�W�p�V���H�W���O�H�V���E�R�X�H�V���S�R�X�U�U�D�L�H�Q�W���V�H���G�p�S�R�V�H�U���H�W���V�¶�D�F�F�X�P�X�O�H�U���G�D�Q�V���O�D���F�K�D�X�G�L�q�U�H���H�W
engendrer des surchauffes, de la corrosion et des bruits voire une détérioration irrémédiable des éléments du corps de chauffe en
fonte.
�$�I�L�Q���G�¶�p�Y�L�W�H�U�����H�Q���F�D�V���G�H���S�U�R�E�O�q�P�H�V���j���O�D���F�K�D�X�G�L�q�U�H���R�X���D�X���F�L�U�F�X�L�W���G�H���F�K�D�X�I�I�D�J�H�����O�D���Y�L�G�D�Q�J�H���F�R�P�S�O�q�W�H���G�H���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�����Q�R�X�V���F�R�Q�V�H�L�O�O�R�Q�V��
- �O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V���G�¶�D�U�U�r�W���G�D�Q�V���O�H�V �F�R�Q�G�X�L�W�H�V���G�H���G�p�S�D�U�W���H�W���G�H���U�H�W�R�X�U���G�H���O�¶�H�D�X���G�H���F�K�D�X�I�I�D�J�H
- l'isolation hydraulique du ou des circulateurs
- l'utilisation de raccord-union permettant le démontage du bloc fonte sans découper les tuyaux de circulation d'eau.
Toutes les précautions utiles seront prises pour éviter :
- �O�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���G�H���J�D�]���H�Q���S�D�U�W�L�H���K�D�X�W�H���G�H���O�D���F�K�D�X�G�L�q�U�H
- les dépôts de boue en partie basse de la chaudière.

�/�D���J�D�U�D�Q�W�L�H���$�O�O�L�D�Q�F�H���Q�H���F�R�X�Y�U�H �S�D�V���O�H�V���G�p�J�k�W�V���R�F�F�D�V�L�R�Q�Q�p�V���S�D�U���G�H�V���P�D�Q�T�X�H�P�H�Q�W�V���U�H�O�D�W�L�I�V���D�X�[���U�q�J�O�H�V �G�H���O�¶�D�U�W���Y�H�Q�D�Q�W���G�¶�r�W�U�H���P�H�Q�W�L�R�Q��
nées.

Radiateurs

Soupapedesécurité

Vannederemplissage

Vanneàpressiondifférentielle (*)

Vanned'isolement

Vanned'isolement

Circulateur

chauffage

Vase

d'expansion
Chaudière

ATRIA2FSU30

(*) Au cas où tous les radiateurs de l'installation sont pourvusde vannes thermostatiques, prévoir une vanne àpressiondifférentielle entre le
départ et le retour chaudière

5.2. SCHEMA HYDRAULIQUE CHAUDIERES ATRIA 2 FSU 30
"CHAUFFAGE SEUL CIRCUIT RADIATEURS"
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5.3. SCHEMA HYDRAULIQUE CHAUDIERES ATRIA 2 FSU 30
"CHAUFFAGE SEUL CIRCUIT RADIATEURS ET PLANCHER CHAUFFANT"

Radiateurs

Manomètre

Circuit
radiateurs

Soupapede
sécurité

Clapetanti-retour

Disconnecteur
type CA.

Réseau
eaufroide

Réducteurdepression
(siP

EAUFROIDE
>5bar)

Vanned'isolement

Clapetanti-retour

Vanne

Vanne

Réseau
eaufroideRéducteurdepression

(siP
EAUFROIDE

>5bar)

Vanne
d'isolement

Radiateurs

Circuitplancher
chauffant

Soupapede
sécurité

Clapetanti-retour

Manomètre

Clapetanti-retour

Disconnecteur
type CA.

Démonter lecirculateurchauffagemontéd'originedans lachaudièreet le replacersur
lecircuithydrauliqueexterneà lachaudièreconformémentauschémaci-dessus.Afin
de faciliter le déplacement du circulateur, opter pour un kit de remplacement bobine
de 180 mm(code 307 401) disponible en option.

Démonter lecirculateurchauffagemontéd'originedans lachaudièreet le replacersur
lecircuithydrauliqueexterneà lachaudièreconformémentauschémaci-dessus.Afin
de faciliter le déplacement du circulateur, opter pour un kit de remplacement bobine
de 180 mm(code 307 401) disponible en option.

Bouteille
cassepression

Circuit
radiateurs

Circuitplancher
chauffant

Brûleurfioul
ARES24

Brûleurfioul
ARES24
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5.4. SCHEMA HYDRAULIQUE CHAUDIERES ATRIA 2 FSU 3000B "CHAUF FAGE + E.C.S."

Bouclederecirculationsanitaire
(facultative)

Vanned'isolement

Circulateurchauffage

Circulateur
ballon

Circulateur
ballon

Vanned'isolement

Circulateurchauffage

Chaudière

Ballon

Soupapedesécurité Radiateurs

Vase
exp.

Vanned'isolement

Vanneàpression
différentielle(*)

(*) Aucasoùtouslesradiateursdel'installationsontpourvusdevannesthermostatiques,prévoirunevanneàpressiondifférentielleentre
ledépartet leretourchaudière

Manomètre

Purgeurd'air

Mitigeur
thermostatique

Purgeurd'air
automatique

Eau
sanitaire
chaude

Groupedesécuritésanitaire
7barNF

Egout

Réducteurdepression
(siP

EAUFROIDE
>5bar)

Disconnecteur
type CA

Réseau
eaufroide

Clapetsanti-retour
(unseulclapet fourni)

Ensouligné:composants
faisantpartiedelafournitureduballon

Vase
expansion
sanitaire

(conseillé)

Vannederemplissage

5.5. REMPLISSAGE DE L'INSTALLATION

Avant remplissage de l'installation, ajuster la

pressiond'azoteduvased'expansionen fonction

de la hauteur de l'installation. Vous obtenez la

valeur de cette pression d'azote (PVASE [bar]) en

divisant lahauteurmanométriquedel'installation

par 10 et en y ajoutant une sécurité de 0,2 à 0,5

bar.

Ex.: Pour une hauteur d'installation de 6 m:

PVASE=(6/10+0,3)=0,9bar

La pression avec laquelle l'eau de l'installation

viendrapoussersurlamembraneduvasedevraêtre

telle,quecettemembranesoit légèrementbombée

sous l'actionde l'eau (PVASE+[0,2à0,5]).

Dans l'exempleci-dessus, lapressionderemplis-

sageeneaufroidedel'installationdevraalorsêtre

ajustéeàenviron:

PREMPLISSAGE=0,9+0,3=1,2bar

Le remplissage en eau de la chaudière doit être

complet. Le non respect de cette instruction

entraîne lasuppressionde lagarantie.

PRESSIONDEREMPLISSAGEAFROID

DEL'INSTALLATION

ATTENTION

Avantallumage, ouvrir lespurges, remplir lente-

�P�H�Q�W���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���H�W���O�D�L�V�V�H�U���V�R�U�W�L�U���O�¶�D�L�U���M�X�V�T�X�¶�j

�O�¶�D�U�U�L�Y�p�H���G�H���O�¶�H�D�X�����S�X�L�V���I�H�U�P�H�U���O�H�V���S�X�U�J�H�V�����9�p�U�L�I�L�H�U

�O�¶�p�W�D�Q�F�K�p�L�W�p��

Vérifier le raccordementduconduitdes fumées.

Régler la vitesse du circulateur en fonction des

pertesdechargeducircuit de chauffage.

Lorsduremplissaged'une installationavecballon

positionner le clapet anti-retour en position

ouverte (circuit réchauffage ballon) et remettre

celui-ci en position automatique après une pre-

mière mise à température (voir fig.ci-contre).

Ceciafindefavoriser lapurgecomplèteducircuit

deréchauffageduballon.

Position ouverte (clapet libre) Position automatique (clapet actif)

Clapet anti-retour

Z Z
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5.6. CARACTÉRISTIQUES DE L �¶�(�$�8�� �� �'�8�� �&�,�5�&�8�,�7DE CHAUFFAGE

�$�I�L�Q���G�¶�p�Y�L�W�H�U���W�R�X�W �H�Q�W�D�U�W�U�D�J�H���Q�X�L�V�L�E�O�H���H�W���W�R�X�W�H���F�R�U�U�R�V�L�R�Q�����L�O���\���D���O�L�H�X���G�H���W�H�Q�L�U���F�R�P�S�W�H���G�H�V���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�H�D�X���X�W�L�O�L�V�p�H���G�D�Q�V���O�H �F�L�U�F�X�L�W
de chauffage.
�/�H�V���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���Q�R�U�P�D�O�H�V���G�H���O�¶�H�D�X���G�X���F�L�U�F�X�L�W���G�H���F�K�D�X�I�I�D�J�H���G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H���W�H�O�O�H�V���T�X�H����
- la dureté totale (teneur en carbonates de calcium ou calcaire) inférieure à 2,5 mol/m³ (25 THF)
- la résistivité supérieure à 2000 ohm/cm.
�8�Q���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���G�¶�D�G�R�X�F�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�H�D�X���G�X���F�L�U�F�X�L�W���G�H���F�K�D�X�I�I�D�J�H���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���V�L���O�D �G�X�U�H�W�p���H�V�W���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H���j�����������P�R�O���P�ñ��
Si le pH est inférieur à 7.2 et que la résistivité est inférieure à 2000 ohm/cm et pour autant que la dureté soit inférieure à2,5 mol/m³ (soit
�Q�D�W�X�U�H�O�O�H�P�H�Q�W�����V�R�L�W���D�S�U�q�V���D�G�R�X�F�L�V�V�H�P�H�Q�W�������L�O���I�D�X�W���V�R�L�W���S�U�R�F�p�G�H�U���j���X�Q���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H���F�H�V���Y�D�O�H�X�U�V�����V�R�L�W���S�U�R�F�p�G�H�U���j���X�Q
traitement filmogène.

Le placement du groupe de sécurité sanitaire NF 7 bar fourni avec le ballon PV 100 est absolument nécessaire et comprend :
- �X�Q���U�R�E�L�Q�H�W���G�¶�D�U�U�r�W���D�Y�H�F���F�O�D�S�H�W���G�H���U�H�W�H�Q�X�H���L�Q�F�R�U�S�R�U�p
- une soupape de sécurité tarée à 4 kg/cm2

- �X�Q���R�U�L�I�L�F�H���G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���H�W���G�H���Y�L�G�D�Q�J�H
Il est interdit, sous peine de perte de la garantie, de placer tout dispositifqui pourrait interrompre la communication directe entre le
�J�U�R�X�S�H���G�H���V�p�F�X�U�L�W�p���H�W �O�H���E�D�O�O�R�Q�����/�H���J�U�R�X�S�H���G�H���V�p�F�X�U�L�W�p���V�H�U�D���S�O�D�F�p���V�X�U���O�D���F�R�Q�G�X�L�W�H���G�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�D�X���I�U�R�L�G�H���G�X���E�D�O�O�R�Q���H�W���j���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U���G�H
�O�D���M�D�T�X�H�W�W�H�����j���X�Q�H���G�L�V�W�D�Q�F�H���P�D�[�L�P�D�O�H���G�¶�����P�q�W�U�H���G�X���E�D�O�O�R�Q��

5.7. GROUPE DE SÉCURITÉ

La décharge du groupe de sécurité sera raccordée à une tuyauterie
�G�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���G�L�D�P�q�W�U�H���D�X���P�R�L�Q�V���p�J�D�O���j���O�D���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H���G�H���U�D�F�F�R�U��
�G�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�S�S�D�U�H�L�O���S�D�U���O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H���G�¶�X�Q���H�Q�W�R�Q�Q�R�L�U���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W
�X�Q�H���J�D�U�G�H���G�¶�D�L�U���G�H���������P�P���P�L�Q�L�P�X�P��
Lorsque la pression du réseau est supérieure ou égale à 4 kg/cm2, il
estabsolumentnécessairedeprévoirenplusunréducteurdepression.

Il est important de noter que :
- �j �F�K�D�T�X�H �U�p�F�K�D�X�I�I�H �G�X �E�D�O�O�R�Q �X�Q �p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W �G�¶�H�D�X �G�R�L�W �S�R�X��

�Y�R�L�U �V�
�H�I�I�H�F�W�X�H�U �S�D�U �O�¶�R�U�L�I�L�F�H �&�� �&�H �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H �S�H�X�W �r�W�U�H �p�Y�L�W�p
�S�D�U �O�¶�H�P�S�O�R�L �G�¶�X�Q �Y�D�V�H �G�¶�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q �V�D�Q�L�W�D�L�U�H �G�H �� �O�L�W�U�H�V��

- afin d'éviter le calcaire (ennemi du groupe de sécurité) qui
pourrait se déposer sur le siège de la soupape, il est néces-
saire (1 fois par mois) de faire fonctionner manuellement la
soupape du groupe de sécurité en effectuant une vidange ma-
nuelle.

B

C

A

Eaufroide
(sortie)

Eaufroide
(entrée)

Ecoulementverségout

A)Robinetd'arrêt
B)Soupapedesécurité
C)Orificed'écoulement

5.8. REGULATEUR DE TIRAGE

�/�
�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�H�Q�G�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �F�K�D�X�G�L�q�U�H�V�� �O�H�� �S�O�D�F�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� �G�H�� �I�H�U�P�H�W�X�U�H�� �G�X�� �Y�R�O�H�W�� �G�¶�D�L�U�� �j���O�¶�D�U�U�r�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �E�U�€�O�H�X�U�V
�S�H�U�I�R�U�P�D�Q�W�V�����V�X�S�S�U�L�P�D�Q�W���O�¶�D�G�P�L�V�V�L�R�Q���G�¶�D�L�U���S�H�Q�G�D�Q�W���O�¶�D�U�U�r�W���G�X���E�U�€�O�H�X�U���H�W�����S�D�U���O�H���I�D�L�W���P�r�P�H�����O�H���E�D�O�D�\�D�J�H���G�H���O�D���F�K�H�P�L�Q�p�H�������O�H���V�X�U�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W
�G�H�V���F�K�H�P�L�Q�p�H�V���H�Q���U�H�O�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�D���U�p�G�X�F�W�L�R�Q �G�H�V���S�X�L�V�V�D�Q�F�H�V���L�Q�V�W�D�O�O�p�H�V���H�W���O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�H�V���U�p�J�X�O�D�W�L�R�Q�V���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�W�H�V���V�X�U���O�H���W�H�P�S�V���G�H
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H�V���E�U�€�O�H�X�U�V���V�R�Q�W�����D�I�L�Q���G�H���U�p�G�X�L�U�H���D�X���P�D�[�L�P�X�P���O�H�V���U�L�V�T�X�H�V���G�H���F�R�Q�G�H�Q�V�D�W�L�R�Q���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�D���F�K�H�P�L�Q�p�H�����G�H�V���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V
�L�P�S�R�V�D�Q�W���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���S�U�p�F�D�X�W�L�R�Q�V���j���S�U�H�Q�G�U�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�D�V���G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���F�K�D�X�G�L�q�U�H�V�����S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�����V�X�U���O�H�V���F�K�H�P�L�Q�p�H�V �H�[�L�V�W�D�Q�W�H�V��

Précautionsàprendre :
1. Régler la puissance du brûleur en fonction de la puissancenominale de la chaudière.
2. Prévoir sur la cheminée un stabilisateur de tirage de dimension appropriée à la section de la cheminée qui aura pour effet:

a. pendant les périodes de fonctionnement du brûleur, de stabiliser le tirage et abaisser la température du point de rosée
�G�H�V���Y�D�S�H�X�U�V���G�¶�H�D�X���S�D�U���P�p�O�D�Q�J�H���G�H�V���J�D�] �G�H���F�R�P�E�X�V�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�¶�D�L�U���D�P�E�L�D�Q�W���G�H���O�D���F�K�D�X�I�I�H�U�L�H��

b. �S�H�Q�G�D�Q�W���O�H�V���S�p�U�L�R�G�H�V���G�¶�D�U�U�r�W���G�X���E�U�€�O�H�X�U�����G�¶�p�Y�D�F�X�H�U���O�H�V���F�R�Q�G�H�Q�V�D�W�L�R�Q�V���U�p�V�L�G�X�H�O�O�H�V���S�D�U���X�Q�H���Y�H�Q�W�L�O�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���F�K�H�P�L�Q�p�H �S�D�U
�O�¶�D�L�U���D�P�E�L�D�Q�W�����H�Q���U�p�J�O�D�Q�W���O�H���V�W�D�E�L�O�L�V�D�W�H�X�U���O�p�J�q�U�H�P�H�Q�W���R�X�Y�H�U�W���j���O�¶�D�U�U�r�W���G�X���E�U�€�O�H�X�U����

D ia m è t re n o m in a l
d u c o n d u it d e fu m é e

1 2 5 - 1 3 0 - 1 3 9 m m 1 5 3 - 1 6 7 - 1 8 0 m m

L o n g u e u r m in i L
d e la m a n c h e t t e d ro it e

2 0 c m 2 5 c m

3. Dans le cas de cheminées nettement surdimensionnées ou particulièrement refroidies (situées sur murs extérieurs),il est conseillé
�G�H���S�U�p�Y�R�L�U���X�Q���W�X�E�D�J�H���L�Q�W�H�U�Q�H���G�R�Q�W���O�H���S�O�D�F�H�P�H�Q�W���V�H�U�D���F�R�Q�I�R�U�P�H���D�X�[���S�U�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���V�¶�\���U�D�S�S�R�U�W�D�Q�W��
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5.9. RACCORDEMENT A LA CHEMINEE

�$�Y�D�Q�W���G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�U�����X�Q���D�S�S�D�U�H�L�O�����Q�R�X�V���F�R�Q�V�H�L�O�O�R�Q�V���Y�L�Y�H�P�H�Q�W���j���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�H�X�U �G�H �Y�p�U�L�I�L�H�U���O�D���F�K�H�P�L�Q�p�H�����W�D�P�S�R�Q���G�H���U�D�P�R�Q�D�J�H�����H�Q�W�U�p�H���G�¶�D�L�U
�S�D�U�D�V�L�W�H�����I�L�V�V�X�U�H�V�����H�W�F�����������D�I�L�Q���G�¶�r�W�U�H���F�H�U�W�D�L�Q���T�X�H���F�H�O�O�H���F�L���H�V�W���H�Q���E�R�Q���p�W�D�W�����/�H���U�H�Q�G�H�P�H�Q�W���G�H���F�H�W�W�H���F�K�D�X�G�L�q�U�H���F�R�Q�G�X�L�W���j���G�H�V���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�V���G�H
fumées relativement basses. Un soin particulier doit être apporté à la cheminée qui doit être calorifugée et étanche. Eneffet, un manque
d'étanchéité et une mauvaise isolation de la cheminée abaisseront la température des fumées provoquant le phénomène debistre. Une
des dispositions possible est de tuber les conduits c'est-à-dire de calorifuger le conduit d'évacuation. La qualité dutubage doit être
compatible avec le combustible utilisé.

Recommandations pour le raccordement de la cheminée :
- conserver la même section que la buse de sortie de la chaudière
- éviter les changements brusques de direction
- monter les manchettes de raccordement avec une pente ascendante dans le sens de la circulation (particulièrement à
l'emboîtement dans la cheminée)

- prévoir un pot de purge aussi près que possible de la chaudière
- prévoir des cheminées en matériaux insensibles à la corrosion
���� �O�H�� �U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �F�K�H�P�L�Q�p�H�� �V�¶�H�I�I�H�F�W�X�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�U�U�L�q�U�H���� �/�H�� �W�X�\�D�X�� �G�H�� �I�X�P�p�H�� �G�R�L�W�� �V�¶�H�P�E�R�v�W�H�U�� �F�R�U�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� ���H�[�W�p�U�L�H�X�U�H�P�H�Q�W���� �H�W
assurer une parfaite étanchéité.

5.10. DISPOSITIFS DE LIMITATION DE TEMPERATURE

DTU65.11-Chauffagecentralàeauchaude(radiateurs,convecteurs)
Pour éviter que la température n'excède 110°C au départ du générateur, chaque générateur doit être appliqué d'une double protection
thermostatique constituée par deux circuits électriques distincts agissant sur des organes de commande différents. L'aquastat de

sécurité doit couper le brûleur.
DTU65.08Plancherchauffant
Le circuit doit comporter un dispositif limitant la température du fluide chauffant à 50°C. (Sécurité à réarmement manuel).

6.1. MONTAGE DU BRULEUR FIOUL

1) Fixer la bride et son isolation au moyen des vis M 8 et rondelles plates fournies avec
le brûleur.

2) Le schéma ci-contre indique les dimensions de l'interface chaudière-brûleur telles
qu'elles ont été prévues sur la porte de la chaudière.

3) Monter le gicleur approprié et régler la pression fioul correspondant à la puissance
de la chaudière.

4) Présenter le brûleur dans la bride et, une fois celui-ci bien posi-tionné, le bloquer sur
la bride.

6. MONTAGE ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU BRULEUR FIOUL ARES 24

Il est nécessaire d'adapter et d'affiner les réglages en fonction des résultats des test de combustion, gage d'un fonctionnement
optimal durable (voir notice technique du brûleur fioul ou gaz retenu).

- pour le raccordement électrique entre la chaudière et le brûleur, le tableau de commande est équipé d'un câble 3 fils surlequel est
fixé une fiche mâle bicolore et à embrochage rapide à 7 pôles.

- procéder au raccordement de l'alimentation fioul par l'intermédiaire des deux flexibles équipant le brûleur fioul retenu.

6.2. RACCORDEMENT ELECTRIQUE
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7. MONTAGE DU PREPARATEUR E.C.S. PVU 100

7.1. PROCEDURE D'INSTALLATION DU BALLON PVU 100 SUR LA CHAUD IERE FSU 30

1. Ôter le couvercle de la chaudière et le fixer sur le ballon;

2. Enlever la tôlede façadeballon;

3. Placer leballonsur lachaudière(unepersonnesoulèveleballonpardevantet unedeuxièmepar l'arrièreà l'aidedesdeuxbarresdemanutention)

(voir fig.1)

4. Solidariser lescôtéschaudièreet ballonà l'aidede lavisParker fournie (dans lesachetduballon)

5. Sur lapartieavantde l'habillageduballonse trouvelemoduledeprioritéE.C.S.Ventec(voir fig.2 repère2)pour lagestionde laproductiond'eau

chaude sanitaire. Déployer le câble de 500 mm avec son connecteur mâle 9 pôles sortant du Ventec (voir fig. 2 repère 1).

6. Ôter le connecteur mâle 9 pôles avec ses 4 ponts dans le tableau de commande (voir pages 5 et 6).

7. Ramener le connecteur à 9 pôles mâle fixé à l'extrémité de ce câble vers le tableau de commande de la chaudière.

8. Embrocher leconnecteurmâle 9pôlesduVentec.

Fig.1

Pour placer le ballon sur
la chaudière, soulever à 2

personnes ici :

Pour déplacer la chaudière,
placer 2 barres à ces

endroits

Prendre le couvercle de
la chaudière et le fixer
sur le ballon avant mise
en place de celui-ci.

9. Raccorder lecirculateur ballon (voir schémaélectriqueauchapitre 4.2.2. à lapage 6).

10. Vérifier si lebulbe de l'aquastat ballonE.C.S. (voir fig. 2 repère 3)est bienenfoncédans ledoigt degant duballon.

11. Mettreen place lebulbe de l'aquastat limiteur E.C.S. (voir fig. 2 repère2)partant dumoduleE.C.S dans ledoigt degant de lachaudière.

12. Placer le thermomètreballon(fourniavecleballonPVU100)dansl'orificedelatôledefaçadeballonet insérer lebulbedansledoigtdegantduballon.

13. Procéderauxraccordementshydrauliques.

14. Al'aided'untournevisplat, régler la températurede l'aquastatballonE.C.S.à latempératuresouhaitée(depréférenceentre55°Cet60°C)ets'assurer

que l'aquastat limiteurE.C.S., se trouvantdans lemoduledeprioritéE.C.S.Ventec, estbien régléà85°C.

Fig.2

(1)

(2)

(3)
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(2) (1) (3)
(1)

(3)

7.2. DETAILS DU RACCORDEMENT HYDRAULIQUE DU BALLONPVU 100

1. ôter les deux bouchons 3/4"(repère 1)

2. connecter le départ chaudière au départ ballon par l'intermédiaire du flexible inox isolé prémonté sur le ballon PVU 100 l (repère 2)

3. utiliser le flexible préformé(fourni avec le ballon PVU 100)pour raccorder le retour chaudière au retour ballon(repère 3)
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9. DETERMINATION DU DIAMETRE D'UN CONDUIT DE FUMEE

Abaque donné à titre indicatif
CHAUDIERE FIOUL

PRESSURISEE

Exemple d'application chaudière FSU 30

Chaudière fioul de 20 à 30 kW

l'abaquedonneØ125mmqu'ellequesoit lahauteurde
la cheminée

Lecalculd'unconduit revientàdéterminersa
hauteuret sasection de façon que :

- le tirage soit celui nécessaire à la chaudière

- la vitesse de sortie des gaz chauds soit suffisante afin
qu'ils ne se refroidissent pas trop avant de sortir du
conduit

8. PROCEDURE DE MISE EN ROUTE

1) �$�V�V�L�V�W�H�U���j���X�Q���D�U�U�r�W���G�X���E�U�€�O�H�X�U���O�R�U�V�T�X�H���O�D���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���G�H���O�D���F�K�D�X�G�L�q�U�H���G�p�S�D�V�V�H���O�H���S�R�L�Q�W���G�H���F�R�Q�V�L�J�Q�H���R�X���T�X�D�Q�G���O�D���U�p�J�X�O�D�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�O�X�V
en demande de chaleur.

2) Assister également à un réallumage au moment où la température descend en-dessous du point de consigne ou lorsque la
régulation se met en demande de chaleur.

3) �/�H�V���F�K�D�X�G�L�q�U�H�V���V�R�Q�W���p�T�X�L�S�p�H�V���G�¶�X�Q���D�T�X�D�V�W�D�W���G�H���V�p�F�X�U�L�W�p���j���U�p�D�U�P�H�P�H�Q�W���P�D�Q�X�H�O���T�X�L���S�U�R�Y�R�T�X�H���O�
�D�U�U�r�W���W�R�W�D�O���G�X���E�U�€�O�H�X�U���V�L���O�D���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H
�G�H���O�¶�H�D�X���G�p�S�D�V�V�H���O�D���O�L�P�L�W�H���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H���I�L�[�p�H���S�D�U���F�H���W�K�H�U�P�R�V�W�D�W���G�H���V�p�F�X�U�L�W�p�������������ƒ���&����
�$�S�U�q�V���X�Q�H���H�[�W�L�Q�F�W�L�R�Q���S�U�R�Y�R�T�X�p�H���S�D�U���F�H�W���D�T�X�D�V�W�D�W���G�H���V�p�F�X�U�L�W�p�����O�H���U�p�D�U�P�H�U���P�D�Q�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�����Y�R�L�U���S�D�J�H���������H�W���Y�p�U�L�I�L�H�U���O�D���S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X
�G�D�Q�V���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H���E�R�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�X���F�L�U�F�X�O�D�W�H�X�U���F�K�D�X�I�I�D�J�H��

4) En cas de nouvelle extinction, faire appel à un spécialiste.
5) �(�Q���F�D�V���G�H���P�L�V�H���H�Q���V�p�F�X�U�L�W�p���G�X���E�U�€�O�H�X�U�����L�O���\���D���O�L�H�X���G�¶�D�W�W�H�Q�G�U�H���T�X�H�O�T�X�H�V���P�L�Q�X�W�H�V���D�Y�D�Q�W���G�H���S�U�R�F�p�G�H�U���j���V�R�Q���U�p�D�O�O�X�P�D�J�H��

8.1. VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT

1) La régulation optionnelle dispose, en position arrêt etpour autant que la chaudière reste sous tension et que le robinet
d'alimentation en fioul soit maintenu ouvert, d'un dispositif de protection anti-gel réglé d'usine à unetempérature extérieure de +
5°C.

2) �9�H�L�O�O�H�U���j���S�U�H�Q�G�U�H���O�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V���H�Q���Y�X�H���G�¶�p�Y�L�W�H�U���O�H�V���G�p�J�k�W�V���T�X�H���S�R�X�U�U�D�L�H�Q�W���S�U�R�Y�R�T�X�H�U���O�H���J�H�O�����Y�L�G�D�Q�J�H���F�R�P�S�O�q�W�H���V�L���D�U�U�r�W
pour de longues périodes).

8.2. ARRET DE LA CHAUDIERE
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FOYER

CARNEAUX

Poussersur lescoins

de la façadepour

accéderauxplaques

de nettoyage en

fonte

�,�O���H�V�W���Y�L�Y�H�P�H�Q�W���F�R�Q�V�H�L�O�O�p���j���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�H�X�U���G�H���V�R�X�V��

�F�U�L�U�H���X�Q���F�R�Q�W�U�D�W���G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���D�Q�Q�X�H�O���D�Y�H�F���V�R�Q

installateurouuneentreprisespécialisée.Ainsi,

�O�D���F�K�D�X�G�L�q�U�H���H�W���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���V�H�U�R�Q�W���Y�p�U�L�I�L�p�V���H�W

nettoyés, lebrûleursera réglécorrectement et

�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�R�Q�Q�H�U�D���W�R�X�W�H���V�D�W�L�V�I�D�F�W�L�R�Q���H�W���I�R�Q�F��

tionnerade lamanière lapluséconomique.

Caractéristiques de combustion

Aprèschaquenettoyagedubrûleur, leréglagede

lacombustionestàvérifierauxinstrumentsde

mesure et de contrôle.

�,�O�I�D�X�W���V�¶�D�V�V�X�U�H�U���T�X�H����

- ledébitdefioulcorrespondebienàlapuissance

nominaledelachaudière.

- laflammenelèchepaslesparoisdelachambre

decombustion

- la températuredesfuméesestcompriseentre

180°C et 220°C

- la teneur en C02 est entre 11 à 13 %

- �O�¶�L�Q�G�L�F�H���G�H���I�X�P�p�H�V���H�V�W �L�Q�I�p�U�L�H�X�U���j����

- �O�H���E�U�€�O�H�X�U���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H���G�¶�X�Q�H���I�D�o�R�Q

régulièresanspulsationsetsansà-coupsau

démarrage.

Nettoyage de la cheminée

Faireramonervotrecheminéerégulièrement,

minimum une fois par an.

Contrôler l'étanchéitéduconduitde fumées.

Opérations à effectuer :

- Faire ramoner votre cheminée

régulièrement,au minimum une fois par an.

- Engagerunécouvillonhorizontalement et

brosser lescarneaux.

- �%�U�R�V�V�H�U���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���I�R�\�H�U���H�W���U�p�F�X�S�p�U�H�U���O�H�V

dépôtset poussières oudepuis labusede

fumées,conduitdémonté.

Recommandations

�9�p�U�L�I�L�H�U���U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���O�D���S�U�H�V�V�L�R�Q���G�¶�H�D�X�G�H���O�¶�L�Q�V�W�D�O��

lation.Lavaleur indiquéesurlemanomètrenedoit

pas être inférieure à 1 bar à froid.

Encasd'arrêt prolongé, débrancher leconduit de

fuméesetobturer l'orifice.

Placerdanslefoyer100gdecarbonatedecalcium,

produitabsorbant l'humidité.

Ballon E.C.S. PVU 100 de 100 litres

Le ballon d'eau chaude est muni d'une trappe de

visitequirend lenettoyageaisé.Cedernierdoit se

faire régulièrement, surtout si l'eau est riche en

calcaire.

Contrôler annuellement l'anode de magné-

sium en dévissant la bride de fixation, après

avoir fermé le robinet d'arrêt du groupe de

sécurité.

Remplacer l'anode lorsquesondiamètreest infé-

rieur à 10 mm.

- Nettoyer et vérifier le brûleur

suivant les instructionsde lanotice technique

�M�R�L�Q�W�H���j���O�¶�D�S�S�D�U�H�L�O��

- Remettre les piècesen place.

�%�L�H�Q���Y�p�U�L�I�L�H�U���O�¶�p�W�D�Q�F�K�p�L�W�p���G�H�V���S�O�D�T�X�H�V���G�H

nettoyagechaudière.

ATTENTION!

Avant toute intervention, couper lecourantà la

�F�K�D�X�G�L�q�U�H���j���O�¶�D�L�G�H���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�U�X�S�W�H�X�U���J�p�Q�p�U�D�O��

- L'aquastatdesécurité est déclenché: vérifier

le remplissage en eau, le fonctionnement du

circulateur,ainsiquele thermostatderéglage.

Levoyant rougedesécuritébrûleurest allumé:

lapanneprovientdubrûleur.Attendrequelques

minutes et réarmer le relais de contrôle se

�W�U�R�X�Y�D�Q�W�� �j�� �O�¶�D�Y�D�Q�W�� �G�X�� �E�U�€�O�H�X�U���� �6�L�� �U�L�H�Q�� �Q�H�� �V�H

produit,faire appel à votre installateur ou une

entreprisespécialisée.

Vidange

La vidange du ballon et de la chaudière est

�L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H���V�¶�L�O���\�� �D�� �U�L�V�T�X�H�� �G�H�� �J�H�O���� �3�R�X�U�� �O�D

chaudière, utiliser le robinetdevidangeplacéà

sapartie inférieure.

Si vous êtes souvent absent, faites mettre de

�O�¶�D�Q�W�L�J�H�O���G�D�Q�V���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q��

10. ENTRETIEN DE LA CHAUDIERE
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Détails de l'hydraulique

64

63

62

61

60

Détails de

l'échangeur

fonte

20
21

22

24

25
26

27

28

29

29'

29''

11. VUE ECLATEE ET PIECES DE RECHANGE

67

Habillage de la chaudière

ATRIA2FSU 30

15

11

12

30 62

10

14

13

23
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32 3331 34 35

48

47

46

Détails de l'habillage du

ballon PVU 100

43

44

41

42 40

66

60

65

Détails partie intérieure du ballon PVU 100

Détails du tableau de commande complet

ATRIA2FSU30

30

45
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314145 1 ATRIA2FSU30
314146 1 ATRIA2FSU3000B

4-01-000-01002 1 Bloc fonteFSU +plaque foyère

2-00-150-30000 1 Loquetde regardde flamme 20
2-01-000-04000 1 Plaquefoyère 21
1-30-310-00041 1 Isolation carrée 200 x 200 x 38 mm 22
1-30-300-01000 1 Isolation plaque foyère 360 x 366 x 30 mm 23
2-01-000-05000 1 Plaquede nettoyage 24
1-30-300-01001 1 Isolation plaque de nettoyage 360 x 250 x 30 mm 25
2-01-000-00000 1 Elément avant 26
2-01-000-02000 1 Elément intermédiaire 27
1-30-300-01002 1 Isolation de fond de foyer 28
2-01-000-01000 1 Elément arrière 29
1-70-640-34101 1 Doigt de gant 3/4" - 100 + clips 29'
2-04-000-03000 1 Boîte à fumées Ø 125 / 130 mm 29"
3-99-000-00000 1 Nipplebicônique

1-70-848-00221 1 Tableau de commande complet et câblé 30

1-70-050-10080 1 Aquastat desécuritéà réarmement manuel TG 400 31
1-70-380-20080 1 Interrupteur Marche / Arrêt avec témoin lumineux 32
1-70-380-10080 1 Interrupteur Eté / Hiver 33
1-70-050-10180 1 AquastatderéglagechaudièreTG200 34
1-70-880-10080 1 Thermomètrerectangulairechaudière 35
4-01-221-54000 1 KitdeconnexioncâbléVentec
GT 68981095 1 Kit deconnexioncâblé pour régulateurE9.0300

(livrédanslecolisdurégulateur)

3-01-221-01012 1 Côté droit 10
3-01-221-00012 1 Côtégauche 11
3-01-221-03112 1 Tôle avant de façade 12
3-01-221-05012 1 Tôlearrièresupérieure 13
3-01-221-04012 1 Tôlearrière inférieure 14
3-01-221-02012 1 Couvercle 15
1-80-360-50000 2 Loquet complet

314147 1 Ballon monté PVU 100 de 100 litres

3-01-221-01062 1 Côté droit 40
3-01-221-00062 1 Côtégauche 41
3-01-221-03112 1 Tôle avant de façade 42
3-01-221-05062 1 Tôle arrière 43
1-10-000-00101 1 Ballonémaillénu de100 litres 44
1-70-880-10120 1 Thermomètrerectangulaireballon 45
1-10-100-50165 1 Joint d'isolation anode M 8x2 46
1-10-010-40007 1 Anode magnésium Ø 32 x 400 x M8 mâle 47
1-10-100-50072 1 Jointd'embase (5 trous) 48
1-60-350-00006 1 Groupedesécurité (livréavec leballon)

1-10-700-30120 1 Circulateurmultivitesses 60
1-60-440-55002 1 Manomètre 1/4" - 4 bar 61
1-60-830-10018 1 Vase d'expansion plat de 18 litres 62
1-60-730-04103 1 Soupape de sécurité1/2" - 3 bar 63
1-60-200-00008 1 Clapet anti-retour 1" FF (livré avec le ballon) 64
1-60-550-00003 1 Purgeur automatique3/8" M+ clapet 65
5-03-261-11112 1 ModuledeprioritéE.C.S. Ventec(9pôles) 66
1-60-350-00006 1 Groupe de sécurité 3/4" - NF 7 bar (livré avec le ballon)
1-60-550-00016 1 Purgeurmanuelplat 67
1-70-050-00021 1 Aquastats limiteuret ballonE.C.S. NT 174 HE
1-60-200-10012 1 Clapet anti-retour 1"1/2 MF

1 BrûleurAres24

Code article Quantité Désignation des pièces Repère

Informations contractuelles. Les informations techniques contenues dans cette brochure ne sont données
qu'à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiéessans notification préalable.
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